
Optische Spleisstechnik, LWL-MesstechnikInspektion und Reinigung OPTERNUS

Opternus GmbH
optische Spleiss- und Messtechnik

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik
Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:
Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

überreicht durch:

©
O

pt
er

nu
s 

G
m

bH
Ja

nu
ar

 2
01

1

E-Mail: info@opternus.de - www.opternus.de - www.opternus-shop.de

Änderung der technischen Daten und des Lieferumfangs jederzeit ohne Vorankündigung möglich - ggf. bitte schriftliches Angebot anfordern.

Datenblatt

Das OPTERNUS FiberStrip Set besteht aus dem FiberStrip 
7030, dem Faserhalter-Adapter und einer Aufnahme für 
den Fujikura-Faserhalter. Der FiberStrip optimiert durch 
das Faserhalter-System die Arbeitsabläufe in Produktions-
umgebungen, durch sein kompaktes Format neignet er sich 
aber auch für den Feldeinsatz.
Die Fasern werden automatisch zentriert, das Coating wird 
erhitzt und die Faser mit kontrollierter Geschwindigkeit 
gestrippt. Die Glasfaser wird beim Abisoliervorgang nicht 
berührt, so dass auch keine Beschädigungen der Faser 
auftreten können.
Dadurch, dass die Faser nur einmal in den Faserhalter 
eingelegt werden muss, für das Strippen, Cleaven und 
Spleissen, ergibt sich ein optimaler Workflow.
Neben den im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmen, gibt 
es optional für diverse Faserhalter passende.

FiberStrip Set

Die Faser wird abisoliert, ohne dass 
das Messer das Glas berührt.

Fasertyp Einzelfasern 125/250 bis 125/900µm
Max. Abisolierlänge 35mm
Abisolier- 
geschwindigkeit

5 bis 15mm/s

Heizdauer 16 Stufen 1,5 bis 13s
Heiztemperatur 10 Stufen Aus bis 140°C
Maschinenzyklus 5 bis 20s abhängig von Einstellungen
Abmessungen 160x54x45mm
Gewicht 0,7kg
Schalldruckpegel < 70dB (A)
Es werden alle CE und EMV-Richtlinien erfüllt

Eigenschaften

Grundgerät FiberStrip FS7300
Faserhalter-Aufnahme
Fujikura komplett

FH-XX

Zentrierbacken/Messer 125/900µm F4-1709A/ F4-1710A
Zentrierbacken/Messer 125/250µm F4-1709D/ F4-1710D

optionale Sets (Beispiele)
Zentrierbacken/Messer 230/500µm F4-1709B/F4-1710C
Zentrierbacken/Messer 80/160µm a.A.
Zentrierbacken/Messer 125/200µm a.A.
Zentrierbacken/Messer 125/500µm a.A.
Zentrierbacken/Messer 200/900µm a.A.
Zentrierbacken/Messer 280/900µm a.A.

Lieferumfang

Aufnahme für Fujikura Faserhalter

Zentrierbacke (oben) 
und Messer-Kombination 
zum Abmanteln einer 
900/125µm-Faser.


