
Ⓒ 2018 Fujikura Ltd.

CT50 : Wie das Trenngerät benutzt werden kann, ohne es abzustellen 

Das CT50, Fujikuras neues Trenngerät, bietet zahlreiche neue Funktionen wie Bluetooth 

Funkschnittstelle, einfache Schneidradeinstellung, Bedienung in einem Schritt usw.. 

Grundsätzlich ist das CT50 so gestaltet, dass man damit auf einem Tisch arbeitet. 

Es ist aber auch möglich, das CT50 bei der Bedienung in der Hand zu halten: 
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1）Das CT50 seitlich anfassen 

Achtung!  

Nicht die Faserklammer berühren 

3）Schießen Sie die Faser- 

   klammer AD-10-24 

4）Trennen Sie die Faser 5）Öffnen Sie den Cleaver

2）Platzieren Sie die Faser

6）Entnehmen Sie die Faser 

Von der anderen Seite 
betrachtet 
Achtung! 
Bitte halten Sie das 

Gerät gut fest. 

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik
Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:
Katharinenstr. 57
D-73728 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

überreicht durch:

©
O

pt
er

nu
s 

G
m

bH
N

ov
em

be
r 2

01
8

E-Mail: info@opternus.de - www.opternus.de


