Breitbandanschluss:
Wo Kupfer auf Glas trifft

TEST AM OPTISCHEN LAYER - TEST DER GLASFASER

> Macrobends

» Faser-Brliche
Sauber Staubpartikel Fliissigkeiten Kratzer

» Fehlerhafte Splitter-Zweige

Losungen zum Thema LWL-Stecker Inspektion

Connect@rMax

Mikroskop (Probe) Test Plattform Analyse Software Reinigungsmaterial
(oder eigenstandiges Display) (nass, trocken oder kombiniert) Test Plattform OTDR Testmodul

Stecker Inspektion Glasfaser Charakterisierung
verhindert eine permanente Schadigung der Netzelemente und ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein System den Spezifikationen bzw.
erforderlich, um hohe Dampfungen und Reflexionen zu vermeiden Netzwerkstandards entspricht
Ursachen ! D.arripfungs—Bu'f:iget B Splitter Dampfung (dB)
» Verschmutzung durch Staub, Isopropyl-Alkohol, Handfett, Mineralél, Indes-Matching-Gel, > Einflige- und Ruickflussdampfung FOrs (ohne Anschluss-Dampfung
) .. und excess splitter loss)
Epoxyd-Harz, Tinte oder Kalk » Faser Lange ) .
» Physikalische Beschadigungen durch Kratzer oder Unreinheiten auf der Stecker-Stirnflaiche > Schlechte Stecker , .
» Microbends 8 9
» Schlechte Spleisse 16 12
» Schlechtes Anschluss-Kabel 32 15
» Fehlerhafter ONT 64 18

Das OTDR ist das Gerat der Wahl fir Ende-zu-Ende Faser Charakterisierung

JOLM: Intelligent Optical Vorlauffasern
Link Mapper

10G.PON Bericht-Erstellung vor Ort im Feld

10G.PON ist das neue Standard-Anschluss-Schema, um hohe Bandbreite Produktivitat steigern: Bearbeiten, analysieren und dokumentieren Sie direkt vor Ort.
sowohl im Up- als auch im Downstream zu bieten - [6st GPON ab. > Live Datenanalyse mit On-Site Bericht-Erstellung und geringem
Fehlerrisiko
Definiert in ITU-T G.987
e QJCﬁgFﬁgﬁgggﬁgg > Eine einzige Software fiir Datenhandling und Berichterstellung fiir

> Nutzt Ethernet, TDM oder TDMA Protokolle all Ihre Anwendungen auf dem optischen Layer

» Sprache, Daten, TriplePlay Anwendungen

> Bis zu 20 km Reichweite mit einem max. Splitterverhaltnis von 1:64

> Asymmetrisch (10G down and 2.5G up) oder symmetrisch (10G up and down)
> Nominale Betriebs-Wellenlangen: 1577/1270 nm

> Kann dem veralteten GPON (1490/1550/1310 nm) tiberlagert werden

Batch Processing ermdglicht
das Bearbeiten mehrerer Files

Zur Produktseite

IHR PERFEKTES WERKZEUG FUR FTTH-INSTALLATION UND SERVICE

FTB-700G Serie: die 2-in-1 Multilayer-Tester

Testen Sie die physikalische- und die Transport-Ebene mit nur einem Modul

1 Techniker, der nur 1 wirklich handliches und intuitiv zu bedienendes Gerat mitnehmen
muss und damit doch alle wesentlichen Tests bei Installation UND Wartung dirchfiihren
kann - das war bis vor kurzem nicht denkbar.

EXFO hat mit der FTB-700G Serie genau das realisiert, wobei die Testmdglichkeiten von
OTDR/iOLM bis hin zu Ethernet 10G, FibreChannel 10x, OTN und SDH reichen. Den Um-
fang der Ausstattung bestimmt der Kunde selbst - Funktionen sind nachristbar.
Gleichzeitig sind mit der Plattform auch IPTV und VolP- Tests mdglich.

Sogar die Auswertung bzw. Ubertragung der Messergebnisse ist direkt machbar.

Dass ein Stecker-Mikroskop direkt anschlieBbar ist, bedarf kaum der Erwahnung.

Opternu

» Schnellere Fertigstellung des Jobs und schnellere Weiterarbeit

Analyse von optischen Netzwerk-Dokumentation
Messdaten aller Art

EXFO Cznnect

Automatisierte und dynamische
Cloud-basierte Datenverwaltung

5[ 4
FTB Anywhere™

Flexible Testlizenzen stehen Ihnen
zur Verfligung—tuberall, jederzeit.

trifft insbesondere bei der Nutzung von Bonding/Vectoring Technologien zu.

Twisted Pair Kupfer-Charakterisierung

Dies ist ein wichtiger Schritt beim Einrichten von Breitbanddiensten wie Spragh-&der
HD-IPTV Diensten beim Kunden, ebenso wie bei der Stérungsbeseitigung. Dies

Schlissel Tests

Digitales Voltmeter Balance-Tests Rauschen |
AC/DC Spannung Longitudinal Metallisch/Sprachband
Kurzschluss/Widerstand Resistiv Netzrauschen
Unterbrechung/Kapazitat Kapazitiv Wideband bis 30 MHz
Strom Fehler Suche Impulsrauschen (REIN, SHINE)
Fehlschluss/Isolierung/Widerstand RFL/K-Test Loop Lange

TDR TDR

VDSL2 Leistungsbewertung

Der VDSL2 Ausbau schreitet ztigig voran. Mit ihm lassen sich deutlich héhere
Datenraten als mit ADSL2+ erreichen. Und diese sind heute fiir IPTV-Uber-
tragungen notwendig.

> Definiert nach ITU-T G.993.2

> Nutzt diskreten Multiton (DMT) Line Code, ebenso wie ADSL2+

> Arbeitet sowohl mit alten ATM-Netzen als auch mit NextGen IP-basierten PTM-Netzen
> Asymmetrische und symmetrische Datenraten bis zu 100 Mbit/s

> Bandbreite bis zu 30 MHz

> Verlassliche Feld-Tests ermdglichen den Betreibern, die veinbarte Bandbreite zu bestatigen
(Downstream amd WntteamrBateniowalilriple-Play Servisasicdaes winzehagogsic dranstasl’
ADAIDSE @GN YOS Ritortheir angtdyieten.

» Bestatigt, dass IPTV und Data-Services im betreffenden Netz mit der erforderlichen QoS arbeiten

» Testinzpigelatesrsiepdicddsdersisss idaartalb und auBerhaRT FHT QAFVIGHKN ettrewingdogrendg-
lichseio Betire dreim-d e tiefendfihibkiduiridie Qualitat der Verbindung tber alle Layer.

Q?ma RE

TWISTED PAIR- UND DSL SERVICE-TESTS

Bonding

Sorgfaltige Tests sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die gebondete Ao g Wi e i A

FTB-635-V2XAA

F1B-635-V2XAB

i ) o v v
Gruppe korrekt konfiguriert ist. Tests hoherer Layer tiber ein gebondetes Netz E [ 1PTV Test J J
sind nur moglich, wenn die gebondete Gruppe am Ort zuganglich ist. PR \olP Analysen N N
;E' | Web Browser v Vv v
> Definiert nach ITU-T G.998.1 and G.998.2 IPTV Monitoring J N]
» Unterstiitzt sowohl ADSL2+ als auch VDSL2 PO Ethernet Link Qualifizierung V V \V
» Kombiniert 2 Drahtpaare um: £ f:; Bonding, G.INP, Vectoring Unterstiitzung ADSL2+, VDSL2 VDSL2
) o FsB=| V/DSL2 Service Nachweis N N
> die Kapazitat zu verbessern S ADSL2+ Service Nachweis ALM A B, J, M
> die Reichweite zu vergréBern SmartR™ intelligentes Feature Set V v v
> libertragen vom CO/LE (MDF) ebenso wie vom Schrank an der StraBe (FTTx) Digitales Multimeter, Betriebserde v v v
P g’ Hochspannungs-Isolationstest (500V) vV V v
EVN kB TDR, RFL und Kipfmdiller-Tests V v V
B°”dﬁo%:n Pl -:_% Br"eitbandqua'liﬁzi.e‘rung des phys. Layers vV Vv V
XTU-R #1 | 3 Dampfung (einseitig) (30MHz) NI N N
= Schmal- und Breitband Rausch Tests J J J
Bonded DSL — = (PSD, metallisch, NEXT)
Fragments x Impuls-Gerdusch Aufnahmeund Analyse V V V
XTU-CADG AT Impuls-Gerausch-Histogramm (IDD) N J J
Bonded Bestimmung der Dauer und Unterbrechungen
DSLAM - Multilayer (Kupfer, optisch, Ethernet, IP) N N V
STU-CAD #2 & =Bl EXFO Connect Kompatibilitét v v v
Ethernet PR 5l Unterstiitzung von Floating Licenses NI N NI
/ 'STER Messergebnis-Transfer (Massenexport) N \ N
Konnektivitat: 3G/Bluetooth/WiFi NI \ N
Vectoring
> Definéettimdtd TG PG3S3.5
» Selbstandige FEXT (far end crosstalk) Kompensation in beiden Richtungen
» Mésss mesTHRX Schels @ oijeder Ader der Verbindung
> Ierbesssrpgiéaranstner) Wm bis zu 90% DIGITAL. MULTIMETER FREQUENZ TESTS RAUSCH TESTS
> Khortee KabldlEmggh, higlere Leistung
o=
@ Rauschen VF

:

- Spannung Pupin Spulen-
Erkennung
VolIP Ph
Empfanger schicken den Sendern Schliissel-Messungen 2 |'Eone
PC v

I_ ‘ o @ Widerstand Einseitige

amm—ISTB Démpfungsmessung (SEA)

Modem R{\vj\\?—_’ il e
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Die Sender passen die Signale an, um ein Ubersprechen zu eleminieren
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| Widerstands-
e

Symmetrie Symmetrie (VF)

B Rauschen
M Inverse
== Kombinierte Schwingung Kapazitit
Symmetrie WB
Isolation
DIE SMARTESTE FTTX SERVICE-PLATTFORM FUR FTTC-KUPFER- UND VDSL2 TESTS .
Betriebserde
Breitband Kupfer und DSL Test-Modul 0
Kupfer Triple-play innen und auflen DSLAM ™
Test an Kupferanschliissen vom 100 Base-T und 1 GB fiir IPTV/ Video- VDSL2/ADSL2+ Interface fiir Tests am Os m a rt m
DSLAM zur Inhaus-Verkabelung | Tests und Emulation der Set Top Box DSLAM, remote, demarc/NID
— FTB-635 Intelligente und automatische Kupfer-
Modul Fehler-Analyse mit graphischer Darstellung
und textlicher Beschreibung der Ergebnisse TESTGRUPPEN (BEISPIELE)
o
° X
FEHLER FINDER Osmart[;]
Faser Ethernet Faser Mikroskop o= ) Widerstandsfehler ‘o’ O
Power Meter und VFL zum DSL/Ethernet/IP Service Turn- Inspection Probe zur Mo Y (@) e} Suche (RFL) Pair Detective
Testen des LWL-Links up in Wohnungen (1GB) LWL-Stecker Prifung e s " (o} lj W
T

> SmartRm Features analysieren automatisch die Ergebnisse der Kupfer-Tests und liefern klare
Aussagen u. eine grafische Darstellung zur Identifizierung und Lokalisierung von Fehlern

> Einfaches Bestimmen von ADSL2+ und VDSL2 Bit Raten; untersttitzt Bonding,
Vectoring und G.INP

Fault Mapper

> Vollstandige IP, VoIP und IPTV Testsuite mit Web Browser zur T
vollstandigen Service Validierung Oy | i o8
Zur Produktseite
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Next-Gen Networks

Power Influence

Impuls-Rauschen VF

Breitbandiges Rauschen
Spektrale Dichte (PSD)

Breitbandiges
Impuls Rauschen

Impuls Diagramm

Impuls Dauer
und Unterbrechung
(IDD)

NEXT

Multimeter

Auto-Modus




